
MAP690TRK 
Nawigacja z oprogramowaniem 
dla samochodów ci�� arowych



MAP690TRK

Nawigacja dla samochodów ci �� arowych
Wysokiej klasy dotykowy ekran LCD o przek� tnej 4,3” i rozdzielczo� ci 480 x 272
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� Wysokiej klasy dotykowy ekran LCD o przek� tnej 4,3” i rozdzielczo� ci 480 x 272
� Procesor 400MHz
� Pami��  flash 2 GB 
� Wbudowany tuner RDS-TMC
� 20-kana
owy odbiornik GPS SiRF III 
� Bluetooth HFP, HSP oraz A2DP 
� Odtwarzacz filmów, muzyki i plików graficznych z kart SD/MMC (max. 8GB) 
� Wbudowany g
o� nik, gniazdo s
uchawkowe i mikrofon 
� Z
� cze USB 2.0 do 
adowania i komunikacji z PC 
� Z
� cze 15-pin do po
� czenia ze stacj�  dokuj� c�
� Wymiary: 127(W) x 82(H) x 20(D) mm
� W zestawie: karta SD690TRK, rysik, 
adowarka 220V, 
adowarka 12V, uchwyt monta� owy, 

przewód USB, antena TMC, p
yta DVD z kopi�  oprogramowania oraz instrukcj�  obs
ugi
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AC709 aktywna stacja dokuj� ca - opcja
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15 pins connector pin assignment

Uchwyt ze z
� czem
- 5V VCC

- GND GND

+12/24 V ACC

Zasilacz
2-Pin z
� cze zasilania

Gniazdo anteny TMC
(3,5 mm mono jack) 

(zintegrowany przewód)

AC709 aktywna stacja dokuj� ca - opcja
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15 pins connector pin assignment

PIN Assignment
1 GND
2 TMC antenna
3 GND
4 -
5 GND
6 Audio L out
7 Audio R out
8 Audio GND
9 Mute out
10 ID detecting
11 USB data D+
12 USB data D-
13 5V VCC in
14 GND (for Mechnical fix)
15 GND (for Mechnical fix)

(3,5 mm mono jack) 

Wyciszanie
(sygna
 „minus”)

Wyj � cie Audio (R/L)
(3,5 mm stereo jack)

1- Audio R
2- Audio L
3- GND



Cechy oprogramowania 1/3

Punkty orientacyjne 3DPlany miast 3D
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Wysoko ��  terenu 3DWidok topograficzny



Cechy oprogramowania 2/3 

FotoradaryAsystent pasa ruchu
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TTS – syntezator mowyKomputer pok
adowy

Turn right 
into 

“Andersons 
Boulevard”



Cechy oprogramowania 3/3 

Drogowskazy
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Dobra widoczno ��  strza
ek



Oprogramowanie

� Oprogramowanie: 
� iGO 8 rev. 3 – wersja Clarion

� Menu w 31 j� zykach
� W tym Polski

� Komunikaty g
osowe w 36 j� zykach
� W tym Polski

� Syntezator mowy – TTS (nazwy ulic) w 9 j� zykach

8© Clarion Co., Ltd. All right reserved.

� W tym Polski

� Mapa:
� SD690TRK z map� Europy specjalizowan�  dla du� ych samochodów:

� samochody ci�� arowe
� autobusy
� samochody kempingowe

� Przed pierwszym u � yciem zaleca si �  skopiowanie 
danych z karty SD na zapasowy no � nik lub dysk 
komputera



Dane mapowe SD690TRK

� Mapa 43 krajów Europy:
Albania, Andora, Austria, Bia
oru� , Belgia, Bo� nia i Hercegowina, Bu
garia, 
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, 	otwa, 
Macedonia, Malta, Mo
dawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, 
San-Marino, Serbia, S
owacja, S
owenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, 
Watykan, W� gry, Wielka Brytania, W
ochy
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Watykan, W� gry, Wielka Brytania, W
ochy

� Mapa 22 krajów Europy dla samochodów ci�� arowych:
Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Luxemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, S
owacja, 
S
owenia, Szwajcaria, Szwecja, W� gry, W
ochy, Wielka Brytania



Funkcje dedykowane dla ci�� arówek

� Wprowadzanie danych pojazdu przed wprowadzeniem 
celu podró� y

� Pojazd = wysoko�� , masa (ca
kowita, dopuszczalna), nacisk na o� , szeroko�� , 
d
ugo�� , przyczepa (tak/nie), przewóz niebezpiecznych 
adunków

� Kalkulacja trasy z uwzgl� dnieniem ustawie� :
� Most = wysoko�� , szeroko�� , no� no��

� Tunel = wysoko�� , szeroko��
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� Tunel = wysoko�� , szeroko��

� Dopuszczalna no� no��  dróg

� Materia
y mog� ce skazi�  wod�

� Przewóz niebezpiecznych 
adunków

� Generalne ograniczenia

� Punkty POI przeznaczone dla ci�� arówek
� Ostrze� enia dla kierowców



Wprowadzanie informacji o poje� dzie
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Punkty POI dla ci�� arówek
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� Punkty POI przystosowane dla samochodów ci�� arowych
� Parkingi

� Stacje paliw

� Etc.



Kalkulacja trasy dla ci�� arówek
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� Oprócz standardowych parametrów planowania trasy, 
kierowcy mog�  teraz ograniczy�  np. korzystanie z mostów 
czy tuneli.



Wprowadzanie czasów za
adunku / postoju
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� Ka� dy przystanek na planowanej trasie mo� e obejmowa�  
czas za
adunku i / lub postoju.

� Czasy te mog�  by�  ustawiane podczas wprowadzania celu 
podró� y lub punktu przelotowego i s�  uwzgl� dniane w 
obliczeniach ETA.



Monitorowanie czasu podró� y
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� � ledzenie czasu jazdy i odpoczynku
� Kierowca jest ostrzegany kiedy przekroczy ustawiony 

dzienny lub ci� g
y czas jazdy oraz czas odpoczynku



Ostrze� enia dla kierowców
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� Ostrze� enia dla kierowców
� Znaki zakazu

� Znaki ostrzegawcze

� Znaki informacyjne



�.�R�Q�L�H�F
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